JLEURS NOTICE

MASQUE BARRIERE

Masgue homologué selon la spécification AFNOR
SPEC 576-001 2020 du 27 mars 2020,

* Le masque doit &tre lavé a 60° avant la premiére
utilisation. Il faudra toujours le laver a cette
temperature en machine 20 fois maximum. Nouer
les liens tous ensemble avant lavage Le
séchage doit se faire en tambour.

- L'efficacité du masgue est de 4 heures. Aprés
cette limite_ le masque doit &tre lavé.

- Avant de mettre un masque, se laver les mains
a |'eau et au savon ou avec une sclution hydroal-
coalique.

+ Appliquer le masque de fagon a recouvrir le nez
et la bouche.

- || faut éviter de toucher le masque. En cas de
contact, se laver les mains a l'eau et au savon ou
avec une solution hydroalcoolique

* Paour retirer le masque, I'enlever par derriére, ne
pas toucher I'avant du masque.

Ca dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Régle-
meni UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un éguipe-
ment de protection individuelle au sens du Réglement
UEF2016/425 (masques filtranis de type FFP2).

COMMENT METTRE UN MASQUE REUTILISABLE ?
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LAVEZWOUS  popyer LEDE LE MASOUE  METOUCHEZ S1W0US NEMLEVEZ PA!

lfvmngg L& MEME DOITCOoUVRIR  PASVOTRE TOUCHEZIVOTRE wWOTREMASIW
Lo MAMIERE A LE MEZ ET LA MASQUE MASOUE, LAVEZ-  POUR PARLER
CHAMIE FOIS BOUCHE LORSAIE WIDLES ALDL AUTRES
SOUE (MEME COTE WOUS LE IMMEDIATEMENT
VERS PORTEZ  LESMAINS
L'EXTERIEUR)

COMMENT ENLEVER UN MASQUE REUTILISABLE 7
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l‘vl"l.l'l'l.lEIEI RETIREZ LE LAVEZ-WILES FLACEL LE LAVEL LE MASUUE
MASOLUE EN LES MAINS MASCUE A B5°, ATTENDEZ
ll.lSﬂLIEE TIRANT LES ANVANT ET DuAMES LW SAC QUL ST
SALES LAVET SAMNGLES APRES AVOIR EM COMPLETEMENT
LES APRES VERS LAVANT RETIRE LE FLASTICUE SEC AVANTDE LE
CHAGUE MASCHIE JUSCURA SON REUTILISER

UTILISATION LANAGE



